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Versionsnummern (Firmware / Beschreibunq)

DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER VERSIONSNUMMER DER TECHNISCHEN
BESCHREIBUNG UND DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER FIRMWARE-VERSION DER
HARDWARE MUSSEN UBEREINSTIMMEN! SIE BEZEICHNEN DIE FUNKTIONALE
ZUSAMMENGEHORIGKEIT ZWISCHEN GERAT UND TECHNISCHER BESCHREIBUNG.

DIE BEIDEN ZIFFERN NACH DEM PUNKT DER VERSIONSNUMMER BEZEICHNEN
KORREKTUREN DER FIRMWARE UND/ODER BESCHREIBUNG, DIE KEINEN EINFLUSS
AUF DIE FUNKTIONALITAT HABEN.

Download von Technischen Beschreibungen

Alle aktuellen Beschreibungen unserer Produkte stehen Gber unsere Homepage im Internet
zur kostenlosen Verflgung.

Homepage: http://www.hopf.com

E-mail: info@hopf.com

Symbole und Zeichen

Betriebssicherheit
Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Materialschaden fihren.

Funktionalitat
Nichtbeachtung kann die Funktion des Systems/Gerates beeintrachtigen.

Information
Hinweise und Informationen
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Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften und Beachtung der technischen Daten dienen
der fehlerfreien Funktion des Gerétes und dem Schutz von Personen und
Material. Die Beachtung und Einhaltung ist somit unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie und
Gewabhrleistung fir das Gerat.

Fur eventuell auftretende Folgeschdden wird Kkeine Haftung
Ubernommen.

Geratesicherheit

Dieses Geréat wurde nach dem aktuellsten Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt.

Die Montage des Gerates darf nur von geschulten Fachkraften ausgefihrt
werden. Es ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen Kabel
ordnungsgeman verlegt und fixiert sind. Das Gerat darf nur mit der auf
dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung betrieben
werden.

Die Bedienung des Gerates darf nur von unterwiesenem Personal oder
Fachkraften erfolgen.

Reparaturen am gedffneten Gerat dirfen nur von der Firma
hopf Elektronik GmbH oder von entsprechend ausgebildetem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Vor dem Arbeiten am geotffneten Gerat oder vor dem Auswechseln einer
Sicherung ist das Gerét immer von allen Spannungsquellen zu trennen.

Falls Grunde zur Annahme vorliegen, dass die einwandfreie
Betriebssicherheit des Gerates nicht mehr gewahrleistet ist, so ist das
Gerat auBer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Die Sicherheit kann z.B. beeintrachtigt sein, wenn das Geréat nicht wie
vorgeschrieben arbeitet oder sichtbare Schaden vorliegen.

CE-Konformitét

Dieses Gerat erflllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 2014/30/EU
"Elektromagnetische Vertraglichkeit" und 2014/35/EU "Niederspannungs-
Richtlinie".

Hierfur tragt das Gerat die CE-Kennzeichnung

(CE = Communautés Européennes = Europaische Gemeinschaften)

Das CE signalisiert den Kontrollinstanzen, dass das Produkt den Anforderungen der EU-
Richtlinie - insbesondere im Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer und
Verbraucher - entspricht und frei auf dem Gemeinschaftsmarkt in den Verkehr gebracht
werden darf.
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GPS - NTP TIME SERVER 8029HEPTA/GPS nopf

1 GPSNTP Ti me Server 8029HEPTA/ GI

Der Time Server 8029HEPTA/GPS wird mit seiner GPS Zeitsynchronisation und dem weltweit
verbreiteten Zeitprotokoll NTP (Network Time Protocol) zum hoch genauen NTP Stratum 1
Time Server. Dieser wird zur Synchronisation von Rechner- und Industrie-Netzwerken
eingesetzt.

Der Time Server unterstutzt folgende Synchronisationsprotokolle:
T NTP (inkl. SNTP)

1 Daytime
1 Time
1 SINEC H1 Uhrzeittelegramm (Activation Key erforderlich)
Frontseite
D EXTENSION 0 G

féfloeoooe ol UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC L;)m O—SDZS:E_PT‘:"GPS
00000000 TU 12/JAN/2016 T:08 NTP: STRATUM 01/HIGH [%

Scroll Ser. No.:

— & ar o olo ole olo o
| @ es;musﬁ‘!'!l,'lgo ars [+]| (] QD Q9 @

Der Time Server 8029HEPTA/GPS ist in einem 1HE/84TE 19" Baugruppentréager (Slim Line)
integriert und zeichnet sich durch seine einfache und bersichtliche Bedienung aus. Einige
der praxisorientierten Funktionalitaten sind z.B.:

1 Vollstandige Parametrierung via geschiitztem WebGUI Zugriff

Alle fur den Betrieb erforderlichen Einstellungen kénnen Uber ein Passwort
geschitztes WebGUI durchgefiihrt werden. Hier wird auch in einer Ubersicht der
gesamte Status des Time Server 8029HEPTA/GPS auf einem Blick dargestellt.

1 LCD Anzeige und Status-LEDs in der Frontblende

Uber die LCD Anzeige und die Status-LEDs stehen schnell und einfach wesentliche
Informationen flr die Inbetriebnahme, Gber den Betriebszustand und fir den Support
im Problemfall auch ohne WebGUI Zugriff zur Verfligung.

1 GPS Antennenkreisiiberwachung

Es wird eine Fehlermeldung generiert, wenn im GPS Antennenkreis ein Kurzschluss
vorliegt oder der Antenneneingang offen ist.

1 Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung (Initiales Setzen erforderlich)

Nach der Erstinbetriebnahme ist fir die Folgejahre keine Eingriff durch den Anwender
fur eine korrekte Sommer-/Winterzeit-Umschaltungen mehr erforderlich.

1 Automatisches Handling der Leap-Second (Schaltsekunde)

Sollte eine Schaltsekunde in die UTC Zeit eingefigt werden, wird dies vom Time
Server 8029HEPTA/GPS iber das GPS Signal erkannt und das Einfigen der
Schaltsekunde in die Zeitinformation wird automatisch durchgefuhrt.

1 Kundenspezifische Erweiterungen maglich
Durch das neu konzipierte Gehausekonzept sind kundenspezifische
Systemerweiterungen fir zusatzliche Signalausgaben (ab Werk) einfach und schnell
realisierbar.
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Erhéhte Sicherheit wird Uber verfligbare Verschlusselungsverfahren wie symmetrischer
Schlussel, Autokey und Access Restrictions sowie die Deaktivierung nicht benutzter
Protokolle gewahrleistet.

Es stehen optional unterschiedliche Management- und Uberwachungsfunktionen zur
Verfligung (z.B. SNMP, SNMP-Traps, E-mail Benachrichtigung, Syslog-messages inkl. MIB I
und private Enterprise MIB).

Der Time Server 8029HEPTA/GPS verfligt zurzeit Gber folgende freischaltbare Funktionen:

1 Alarming
Nach der Aktivierung stehen SNMP (inkl. SNMPv3), Syslog und E-mail notification
zur Verfigung um den Systemzustand zu Uberwachen. Des Weiteren wird eine MIB |l
und private Enterprise MIB bereitgestellt mit der sich auch Management-Funktionen
realisieren lassen.

1 Routing
Mit dieser Funktion kénnen fur spezielle Netzwerkanforderungen Routen im Time
Server 8029HEPTA/GPS eingetragen werden.

 SINEC H1 time datagram

Mit dieser Funktion kann das SINEC H1 Datentelegramm parametriert und Uber die
LAN Schnittstelle ausgegeben werden.

Einige weitere Basis-Funktionen des Time Server 8029HEPTA/GPS:

1 Betrieb als NTP Server mit Stratum 1

Einfache Bedienung Giber WebGUI

LCD-Anzeige (2x40) und Status LEDs auf der Frontblende

Sync Statusausgabe via Optokoppler

Hohe Freilaufgenauigkeit durch GPS gestiitzte Regelung der internen Quarzbasis
System vollstandig wartungsfrei

SyncOFF Timer (Empfangsausfalliberbriickung) fir fehlermeldungsfreien Betrieb
auch bei schwierigen Empfangsbedingungen.

1 Redundante MehrfachUberprifung des Synchronisationssignals flr eine
fehlerfreie und sprungfreie Signalauswertung.

1 Wartungsfrei gepufferte Notuhr fir mindestens drei Tage.

=A =4 =4 -4 -4 4

mitgelieferte Software:

1 hmc Remote Software fir die Betriebssysteme:

Microsoft® Windows® NT/2000/XP/VISTA/7 (32/64 Bit)
Microsoft® Windows® Server 2003/2008 (32/64 Bit)
Linux® (32/64 Bit)

Oracle® Solaris SPARC/x86

IBM AIX® (ab Version 5.2)

HP-UX 11i (RS232 Support nur fir PA-RISC Architektur)

O O OO0 oo

8029HEPTA-V2/GPS GPS - NTP Time Server mit LAN Schnittstelle - V07.00 10/ 129

hopf Elektronik GmbH
Nottebohmstr. 41 A D-58511 Lidenscheid A Tel.: +49 (0)2351 9386-86 A Fax: +49 (0)2351 9386-93 A Internet: http://www.hopf.com A E-Mail: info@hopf.com



GPS - NTP TIME SERVER 8029HEPTA/GPS nopf

Ubersicht der Netzwerk-Funktionen des Time Server 8029HEPTA/GPS:

Ethernet-Schnittstelle

1 Auto negotiate
1 10 Mbps half-/ full duplex
1 100 Mbps half-/ full duplex

Zeit Protokolle

=4 =4 =4 -4 4 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

NTPv4 Server

NTP Broadcast mode

NTP Multicast mode

NTP Client fur weitere NTP Server (Redundanz)
SNTP Server

NTP Symmetric Key Kodierung

NTP Autokey Kodierung

NTP Access Restrictions

PPS time source

SINEC H1 Uhrzeittelegramm (Activation Key erforderlich)
RFC-867 DAYTIME Server

RFC-868 TIME Server

Netzwerk Protokolle

il

=A =4 =4 -4 -4

il

HTTP/ HTTPS

DHCP

Telnet

SSH

SNMPv3, SNMP Traps (MIB I, Private Enterprise MIB) (Activation Key erforderlich)
NTP (inkl. SNTP)

SINEC H1 Uhrzeittelegramm (Activation Key erforderlich)

Konfigurationskanal

1 HTTP/HTTPS-WebGUI (Browser Based)

1 Telnet

1 SSH

1 Externes LAN Konfigurations-Tool (Amc - Network Configuration Assistant)

weitere Features

il

=A =4 -4 4 A 4 -

E-mail Benachrichtigung (Activation Key erforderlich)

Syslog Messages to External Syslog Server (Activation Key erforderlich)
Routing (Activation Key erforderlich)

Update tber TCP/IP

Fail-safe

Watchdog-Schaltung

System-Management

Customized Security Banner
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2 Systemauf bau
Das System 8029HEPTA/GPS besteht aus einem:
1 1/1 19" Baugruppentrager 1HE/84TE (Slim Line)
1 Systemfrontblende mit LCD-Anzeige (2x40), Taster und Status LEDs

System Frontansicht:

)
SYSTEM EXTENSION \_/
8029HEPTA / GPS
féloooeeO o UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC L;‘ R e
00000000 TU 12/JAN/2016 T:08 NTP: STRATUM 01/HIGH 1me Server
Seroll Ser. No.:
00000000 e ) O

1 Weitbereichsnetzteil mit 100-240V AC / 20VA (47-63Hz)
Andere Eingangsspannungen mdoglich

1 Spannungseinspeisung mit Netzschalter mit Anschluss nach IEC/EN60320/C14 mit
EMI NetZfilter

Anschluss fur PE Leitungen bis 16mm?2
Modul 8029HEPTA
Modul 8024GPS

= =4 -4 -2

Platz fir bis zu 6 zusatzliche Ausgabemodule

System Riickseite:

C o o - OE ole ole ole
A | | ~ @ ’5;' E I:lnun o
| @ anm:!éo ars [+]([#] (%] 1] Qe

Durch das neu konzipierte Gehausekonzept sind kundenspezifische Systemerweiterungen
(ab Werk) einfach und schnell realisierbar.
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2.1

19" Baugruppentrager 1HE/84TE (Slim Line)

2.2  Funktionsibersicht der Frontblendenelemente
In diesem Kapitel werden die einzelnen Funktions-Elemente der Front- und Ruckseite
beschrieben.
2.2.1 LCD Anzeige mit Taster
Light
UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC ®
TU 12/JAN/2016 T:08 NTP: STRATUM 01/HIGH
Scroll
Mit dem Taster Light/Scroll wird die Hintergrundbeleuchtung der LCD Anzeige aktiviert bzw.
die Anzeige gesteuert.
In der 2x40 LCD Anzeige lassen sich neben der Zeit auch weitere wesentliche Informationen
fur die Inbetriebnahme, Uber den Betriebszustand und fiir den Support auch ochne WebGUI
Zugriff auslesen.
Die Bedienung und Funktion des Tasters und der Anzeige werden im Kapitel 7 LCD Anzeige
mit Taster i Funktion beschrieben.
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2.2.2

Status-LEDs i System (& Extension)

Die Status LEDs auf der Frontblende signalisieren den aktuellen Synchronisations- und
Betriebszustands des Systems 8029HEPTA/GPS. Hierbei haben die LEDs folgende
Bedeutung:

In der Boot-Phase blinken alle LEDs in einer Testsequenz. Die Boot-Phase
dauert ca. 30 Sekunden.

__[J

System - Sync
Status LEDs
Grin Rot Sync-Status Statuskurzel
An Aus Sync (Funksynchron) mit Quarzregelung SYNC
Blink Aus Sync (Funksynchron) - SyncOFF Timer lauft SYOF
An Blink Sync (Funksynchron) - Simulationsmodus SYSI
Blink Blink Quarz - SyncON Timer lauft QUON
An An Quarz - Zeit wurde durch Sync-Quelle gesetzt QUEX
Blink An Quarz - Zeit manuell gesetzt oder nach Reset QUSE
Aus An Keine gultige Uhrzeit INVA
Aus Aus Keine Betriebsspannung / Defekt
System - NTP
Status LEDs NTP-Status
Griin Rot NTP Dienst STRATUM ACCURACY
Aus An Nicht aktiv Low
Blink 1Hz50% | An Aktiv 16 Low
Blink 1Hz 10% | Blink 1Hz 50% Aktiv 2-15 Low
Blink 1Hz 50% | Blink 1Hz 50% Aktiv 2-15 Medium
An Blink 1Hz 50% Aktiv 2-15 High
Blink 1Hz 10% | Aus Aktiv 1 Low
Blink 1Hz 50% | Aus Aktiv 1 Medium
An Aus Aktiv 1 High
Blink 2Hz 50% | Aus Modul |adt Betriebssystem
Aus Blink 4Hz50% | Modul CPU nicht betriebsbereit (ERROR)
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2.2.3 Reset-(Default) Taster

Res%t ‘\« C

A
U

Der Reset-(Default) Taster ist mit einem diinnen Gegenstand
durch die Bohrung in der Frontblende unter dem Aufdruck
"Reset" zu betatigen (siehe Kapitel 4.3 Reset-(Default) Taster).

2.2.4 NTP-Status LEDs (NTP/Stratum/Accuracy)

2.2.5 USB-Port

wvww

UsB

USBBUVA

NTP-LED (Griin)

NTP-Dienst des TimeServer
8029HEPTA/GPS

an

Normalfall, gestartet

aus

nicht gestartet

Stratum1-LED
(Grin)

Der NTP-Dienst des TimeServer
8029HEPTA/GPS arbeitet mit:

Stratum 1

an
blinken Stratum 2-15
aus Stratum 16 (keinen Synchronisation von

NTP Clients)

Accuracy-LED
(Grun)

Der NTP-Dienst des TimeServer
8029HEPTA/GPS arbeitet mit Accuracy:

an High
blinken Medium
aus Low

Der USB-Anschluss kann bei bestimmten Problemen, in
Absprache mit dem Agpf Support, fur eine
Systemwiederherstellung verwendet werden.
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2.2.6 LAN-Schnittstelle ETHO

10/100 __Ink/act

)

ETHO

10/100-LED (Grun) |Beschreibung

aus

10 MBIt Ethernet detektiert.

an

100 MBIt Ethernet detektiert.

Ink/act-LED (Gelb) |Beschreibung

aus

Es besteht keine LAN-Verbindung zu
einem Netzwerk.

an

LAN-Verbindung vorhanden.

blinken

Aktivitat (senden / empfangen) an ETHO.

Pin-Nr. Belegung

1

Tx+

TXIi

Rx+

nicht belegt

nicht belegt

Rxi

nicht belegt

O IN[OO|O|A~WIN

nicht belegt

2.2.6.1 MAC-Adresse fur ETHO

Jede LAN-Schnittstelle ist im Ethernet Uber eine MAC-Adresse (Hardwareadresse) eindeutig

identifizierbar.

Die fur die LAN-Schnittstelle ETHO vergebende MAC-Adresse kann im WebGUI der jeweiligen
Karte ausgelesen werden oder mit dem Amc Network Configuration Assisant ermittelt
werden. Die MAC-Adresse wird von der Firma Aopf Elektronik GmbH fir jede LAN-
Schnittstelle einmalig vergeben.

1

i

2.2.7 Sync Status Optokoppler

Die werkseitig vergebene MAC-Adresse fur den Time Server
8029HEPTA/GPS kann auch tber die LCD Anzeige ausgelesen werden.

MAC-Adressen der Firma Aopf Elektronik GmbH beginnen mit

00:03: C7:XX:XX:XX.

Ili & Sync Status Optokoppler
| 3-poliger Steckverbinder
’Status[ ] ¢ 2O .
q Pin Signal
123 ¢ 1 Collector

2 n.c.

3 Emitter
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2.2.8 Sync Status LEDs

o ¢
@

;RD

Sync Status LEDs

LED Bedeutung

RD Status LED rot

GN Status LED grin

Die Status LEDs auf der Frontblende signalisieren den aktuellen (Synchronisations-) Zustand
der Sync Source (hier Modul 8024GPS). Hierbei haben die LEDs folgende Bedeutung:

I_‘EEtRD L(E;?uﬁN Status STATUS-Klirzel
Aus ON Sync (Funksynchron) mit Quarzregelung SYNC
Aus Blink Sync (Funksynchron) - SyncOFF Timer lauft SYOF
Blink ON Sync (Funksynchron) - Simulationsmodus SYSI
Blink Blink Quarz - SyncON Timer lauft QUON
ON ON Quarz - Zeit wurde durch Sync-Quelle gesetzt QUEX
ON Blink Quarz - Zeit manuell gesetzt oder nach Reset QUSE
ON Aus Keine glltige Uhrzeit INVA
Aus Aus Keine Betriebsspannung / Defekt
3Hz Aus General Module Error (PCID) INVA
3Hz Invert | User-Setting fehlen INVA

3Hz (Differenzzeit / SZ-WZ-Umschaltzeitpunkt)

2.2.9 GPS Antenneneingang

GPS Antenna

BNC Buchse

) GPS
Antenna |GPS ‘ Antenneneingang

2.2.10 Erweiterungsmodule EXTENSION 1 - 6 (Option)

Alle gegeniiber dem Standard System 8029HEPTA/GPS installierten Systemerweiterungen
inkl. der zugehorigen Status-LEDs werden in einer geratespezifischen Zusatzbeschreibung
dokumentiert und beschrieben.

o Der Antenneneingang verfiigt tiber eine interne Uberwachung auf
l "Kurzschluss" und "offenen Eingang".
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3 Funktionsprinzip

In diesem Kapitel wird das Funktionsprinzip des Time Server 8029HEPTA/GPS und die
internen Zusammenhénge zwischen den einzelnen Funktionsgruppen beschrieben.

3.1 Blockschaltbild

GPS Network TimeServer 8029HEPTA-V2

LCD-Display

UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC

STRATUM 01/HIGH

TU 12/ JAN/ 2016 T:08 NTP:

@®

Scroll

Data ;

8029HEPTA
Web-GUI: Device

0
ETHO

Management

Firmware Update

Status

Status

High Precision Time

8024GPS

Web-GUI: Sync Source

GN
T : Antenna

!

Status LEDs
EXTENSION

®Q 00
0000
0000

SYSTEM

EXTENSION
EXTENSION
EXTENSION| ®

3§
0 0.

£ ® ©
o 00
L] 00

e.g.
. 8029NTS/M

eg
EXTENSION e.q.| B029NTS/M
Y _[EXTENSION| ® B029NTSIM
2L eq. 8029NTSM
8029NTS/M

e.g.
8029NTS/M Y

OPTIONAL

1 Firmware Update

Ein H8 Firmware Update der Sync Source (hier Modul 8024GPS) wird komplett vom
Modul 8029HEPTA gesteuert.

Via LAN wird Gber den WebGUI die Update-Datei fur das Modul 8024GPS in das
Modul 8029HEPTA geladen. Das Modul 8029HEPTA fiihrt dann das Update der Sync
Source (hier Modul 8024GPS) eigenstandig durch.
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3.2

3.3

3.4

1 Management
Die komplette Steuerung der Sync Source (hier Modul 8024GPS) erfolgt uber das
Modul 8029HEPTA. Alle Daten der Sync Source, die via WebGUI angezeigt werden,
werden zyklisch oder bei Bedarf vom Modul 8029HEPTA von der Sync Source (hier
Modul 8024GPS) angefragt. Diese Daten werden dann fiir die Darstellung im WebGUI
aufbereitet. Einstellungen fir die Sync Source werden nach der Aktivierung im
WebGUI sofort zur Sync Source Ubertragen.

1 High Precision Time
Die Sync Source liefert eine hochgenaue Zeitinformation und den jeweiligen
Synchronisations-Status an das Modul 8029HEPTA. Mit diesen Zeit- und Status-
Informationen werden der auf der 8029HEPTA laufende NTP-Dienst und ggf. weitere
Signalgenerierungen synchronisiert.

Funktion 8029HEPTA (WebGUI: Device)

Das Modul 8029HEPTA ist das "Herz" des Time Server 8029HEPTA/GPS. Auf diesem Modul
lauft ein vollstandiges LINUX Betriebssystem, das alle Funktionen wie z.B. NTP, WebGUI, etc.
bereitstellt. Das Modul steuert ebenfalls die angeschlossene Sync Source (hier Modul
8024GPS). Mit der hochgenauen Zeitinformation des Moduls 8024GPS wird der auf dem
Modul 8029HEPTA laufende NTP-Dienst ebenfalls hochgenau eingeregelt. Somit stellt das
Modul 8029HEPTA einen sehr prazisen NTP STRATUM 1 - Time Server dar.

Funktion 8024GPS (WebGUI: Sync Source)

Das Modul 8024GPS ist prinzipiell ein eigenstandiges Modul mit GPS Empfanger und
eigenem pProzessor. Es liefert im synchronen Zustand eine hoch genaue Zeitinformation an
das Modul 8029HEPTA. Die Steuerung der Moduls 8024GPS erfolgt in diesem System
komplett Gber das Modul 8029HEPTA. Alle Parameter die das Modul 8024GPS bendtigt bzw.
bereitstellt, werden im WebGUI des Moduls 8029HEPTA eingegeben bzw. dort ausgegeben.

Das Modul 8024GPS verfligt Giber einen eigenen ausfallsicheren Speicher. In diesem werden
alle fuir den Betrieb erforderlichen Daten nach dem Setzen tiber den WebGUI gespeichert.

Da die Daten der Sync Source fir die WebGUI Darstellung erst von dem Modul 8029HEPTA
erfasst werden mussen handelt es sich im WebGUI um keine Echtzeitdarstellung.

LCD Anzeige mit Taster

Mit dem Taster und der Anzeige kénnen keine Systemeinstellungen verandert werden. Die
Anzeige ermaoglicht es, wichtige System- und Betriebsparameter auch ohne Zugriff auf den
WebGUI direkt am Gerét auszulesen und zu prifen.

Die in der Anzeige angezeigten Daten unterliegen wie der WebGUI bestimmten
Aktualisierungszyklen. Ist ein solcher Zyklus noch nicht abgeschlossen wird dies von der
Anzeige signalisiert.
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3.5 Systemerweiterung EXTENSION 1 - 6 (Option)

Das System 8029HEPTA/GPS kann sowohl mit autonomen Erweiterungsmodulen fur
komplexe Funktionen (z.B. NTP Time Server Modul 8029NTS/M) bestuckt werden, aber auch
mit zusatzlicher Ausgabe-Hardware fir Signale, die vom System 8029HEPTA/GPS selbst
generiert und Gber dessen WebGUI parametriert werden.

Autonome Erweiterungsmodule, die vom System lediglich fir ihre eigene Funktion/
Signalgenerierung mit der hochgenauen Zeitinformation versorgt werden, verfligen in der
Frontblende Uber 2 Status-LEDs, die tGber die EXTENSION Nummer zugeordnet sind. Mit
diesen LEDs wird der jeweilige Betriebszustand des Erweiterungsmoduls angezeigt.

System Frontansicht:

EXTENSION G
félovonooe o UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC l;‘ 0%
00000000 TU 12/ JANJ 2016 T:08 NTP: STRATUM 01/HIGH| scrn C smra )

)
System Riickseite / Einschubseite:
hopr JE— bt o e [ Ty
| [+] 2wl - L [ Bt r (]| D gt

o @ =e e

M f;:-. ‘E' E
Y o [o—8°0O=. ologz

S Ot Oy 0 [T O
® | L] Pt
! = |ETH, :}‘.

]

Alle gegenlber dem Standard System 8029HEPTA/GPS installierten Systemerweiterungen
inkl. der zugehdrigen Status-LEDs werden in einer geratespezifischen Zusatzbeschreibung
dokumentiert und beschrieben.
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4 Systemverhalten
In diesem Kapitel wird das Verhalten des Systems in speziellen Betriebsphasen
und -zustéanden beschrieben.
4.1 Boot-Phase
Die Boot-Phase des Time Server 8029HEPTA/GPS startet nach dem Einschalten oder einem
Reset des Systems.
Diese Phase ist an der LCD Anzeige und am aktivierten LED Test der Status-LEDs in der
Frontblende zu erkennen.
Waéhrend der Boot-Phase ladt das Modul 8029HEPTA sein Linux-Betriebssystem und steht
somit Uber LAN nicht zur Verfugung.
Das Ende der Boot-Phase ist erreicht, wenn die LCD Anzeige auf das Standardbild wechselt
und der LED Test der Status-LEDs in der Frontblende beendet wurde.
. -
l Die Boot-Phase dauert ca. 30 Sekunden.
4.2 NTP Regel-Phase (NTP/Stratum/Accuracy)
Bei NTP handelt es sich um einen Regelprozess. Der NTP-Dienst startet automatisch in der
Boot-Phase. Nach dem Start benétigt der Time Server 8029HEPTA/GPS ca. 5-10 Minuten,
nach der Synchronisation der Sync Source (Status "SYNC"), bis NTP sich auf die hohe
Genauigkeit der Sync Source (hier Modul 8024GPS) eingeregelt und den optimalen
Betriebszustand mit STRATUM = 1 und ACCURACY = HIGH erreicht hat.
Hierbei sind Faktoren wie die Genauigkeit der Synchronisationsquelle und der jeweilige
Synchronisationszustand der Sync Source ausschlaggebend.
4.3 Reset-(Default) Taster
Der Time Server 8029HEPTA/GPS kann mit Hilfe des hinter der Kartenfrontblende
befindlichen Reset-(Default) Tasters resettet werden. Der Reset-(Default) Taster ist mit einem
dinnen Gegenstand durch die kleine Bohrung in der Frontblende zu erreichen.
Der Taster I6st je nach Dauer der Betatigung unterschiedliche Aktionen aus:
Dauer Funktion
<1 sec. Keine Aktion
1-9sec. Nach dem Loslassen wird einen systemweiter Hardware-Reset
ausgelost
10 - 19 sec. Nach dem Loslassen wird nach ca. 10 Sekunden ein
CUSTOM DEFAULT mit anschlieBendem REBOOT ausgelést
>= 20 sec. Nach dem Loslassen wird nach ca. 10 Sekunden ein
FACTORY DEFAULT mit anschlieBendem REBOOT ausgeldst
Wurde kein CUSTOM DEFAULT uber den WebGUI durch den
Anwendergespeichert, so wird anstelle des CUSTOM DEFAULT ein
FACTORY DEFAULT ausgelost.
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4.4  Firmware-Update

Bei dem Time Server 8029HEPTA/GPS handelt es sich um ein Multi-Prozessor-System. Ein
Firmware-Update besteht aus diesem Grund immer aus einem so genannten Software SET.
Dieses beinhaltet drei (3) durch die SET-Version definierte Programmsténde.

ACHTUNG

Fur die Auswahl des korrekten Image-Updates muss zwingend
Kapitel 8.3.5.6.1 Auswahl Image-Update beachtet werden!

Ein Update ist ein kritischer Prozess.
Wahrend des Update darf das Gerat nicht ausschalten werden und
die Netzwerkverbindung zum Gerét darf nicht unterbrochen werden.

Es mussen immer alle Programme eines SET eingespielt werden. Nur so
kann ein definierter Betriebszustand sichergestellt werden.

Welche Programmsténde einer SET-Version zugeordnet sind, kann im
Zweifel den Release-Notes der Software SETs des Time Server
8029HEPTA/GPS entnhommen werden.

> >

4.4.1 Firmware-Update 8029HEPTA (WebGUI: Device)

Der grundsatzliche Ablauf eines Software-Updates des Moduls 8029HEPTA wird im
Folgenden beschrieben:

Fur die Wahl des korrekten Update-Sets, ist auf die Kennung
8029HEPTA-V2 zwingend zu achten. Die Erweiterung V2 beschreibt eine
Hardwarevariante der 8029HEPTA.

<

8029HEPTA-V?2 ist zu erkennen:
I An der Seriennummer auf der Frontblende "8029H2xxxx V2"
1 An dem Typenschild auf dem Gehausedeckel "8029HEPTA-V2"
1 Im WebGUI am Web-Banner "8029HEPTA-V2"

Das Firmware-Update 8029HEPTA-V2 wird als SET vollzogen.

Das im ZIP-Archiv enthaltene Softwarepaket ist zu entpacken und im Anschluss folgende
Schritte in dieser Reihenfolge durchzufiihren:

1. Image Update 8029HEPTA-V2
2. H8 Firmware Update 8029HEPTA-V2
3. H8 Firmware Update 8024GPS
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Image Update 8029HEPTA-V2

1.

R

Im WebGUI der Karte als Master einloggen.

Im Register Device den Menipunkt Image Update auswahlen.
Uber das Auswahlfenster die Datei mit der Endung .img auswahlen.
Die ausgewahlte Datei wird im Auswahlfenster angezeigt.

Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.

Im WebGUI wird das erfolgreiche Ubertragen und Schreiben der Datei in das Modul
angezeigt.

Im WebGUI wird nach ca. 2-3min. der erfolgreiche Abschluss des Updates mit der
Aufforderung zu einem Reboot der Karte angezeigt.

Nachdem der Reboot der Karte aktiviert und erfolgreich durchgefiihrt wurde, ist der
Image Update-Prozess abgeschlossen.

H8 Firmware Update 8029HEPTA-V2

1.
2.

© © N o 0 A

Im WebGUI der Karte als Master einloggen.
Im Register Device den Menipunkt H8 Firmware Update auswéhlen.

Uber das Auswahlfenster die Datei mit der Endung .mot fiir Modul 8029
auswahlen.

Die ausgewahlte Datei wird im Auswabhlfenster angezeigt.

Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.

Im WebGUI wird das erfolgreiche Ubertragen der Datei in das Modul angezeigt.
Das Update der Karte startet nach einigen Sekunden automatisch.

Nach dem erfolgreichen Update rebootet die Karte automatisch.

Nach ca. 2 Minuten ist der H8 Update-Prozess abgeschlossen und das Geréat Uber
den WebGUI wieder erreichbar.

4.4.2 Firmware-Update 8024GPS (WebGUI: Sync Source)

H8 Firmware Update 8024GPS

1. Im WebGUI der Karte als Master einloggen.
2. Im Register GPS SYNC SOURCE den Meniipunkt H8 Firmware Update auswahlen.
3. Uber das Auswahlfenster die Datei mit der Endung .mot fiir Modul 8024 auswahlen.
4. Die ausgewdhlte Datei wird im Auswabhlfenster angezeigt.
5. Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.
6. Im WebGUI wird das erfolgreiche Ubertragen der Datei an das Modul angezeigt.
7. Das Update der Karte startet nach einigen Sekunden automatisch.
8. Nach dem erfolgreichen Update rebootet das System automatisch.
9. Nach ca. 2 Minuten ist der H8 Update-Prozess abgeschlossen und die Karte tiber den
WebGUI wieder erreichbar.
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4.5  Freischaltung von Funktionen (Activation Key)

Der Time Server 8029HEPTA/GPS verfugt zurzeit Uber drei Funktionen die je einen
"Activation Key" erfordern.

Diese Funktionen stehen erst nach der Eingabe eines fir die Serien-Nummer des Moduls
8029HEPTA (nicht die Serien-Nummer des Gesamtsystems) giltigen Activation Keys zur
Verfligung.

Die Aktivierung dieser Funktion(en) kann sowohl mit der Auslieferung erfolgen, als auch bei
Bedarf nachtraglich durch den Anwender.

Bei den Funktionen handelt es sich um:

1 Alarming
Nach der Aktivierung stehen SNMPv2, SNMPv3, Syslog und Email notification zur
Verfligung um den Systemzustand zu Uberwachen. Des Weiteren wird eine MIB 1l und
private Enterprise MIB bereitgestellt mit der sich auch Management-Funktionen
realisieren lassen.

1 Routing
Mit dieser Funktion kénnen flr spezielle Netzwerkanforderungen Routen im Time
Server 8029HEPTA/GPS eingetragen werden.

 SINEC H1 time datagram

Mit dieser Funktion kann das SINEC H1 Datentelegramm parametriert und Uber die
LAN Schnittstelle ausgegeben werden.

Die Einstellungen fur Activation Keys (z.B. ein eingegebener Activation
Key) werden durch die Funktionen FACTORY DEFAULTS und CUSTOM
DEFAULTS nicht gedndert bzw. beeinflusst.
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5

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

|l nstall ati on
In diesem Kapitel wird die Installation des Time Server 8029HEPTA/GPS beschrieben.

System 8029HEPTA/GPS im 1HE Gehause (Slim Line)

Einbau des 19" Baugruppentréagers

Der Aufbau des Systems erfolgt in einem 1HE/84TE 19" Gehéuse fur den
Schaltschrankeinbau (MalRe s. Kapitel 2.1 19" Baugruppentrager 1HE/84TE (Slim Line).

Folgende Schritte sind durchzufthren:

1 Baugruppentrager in Schaltschrank einsetzen und mit 4 Schrauben an den Haltewinkeln
an der Vorderseite des Baugruppentragers festschrauben.

Die seitlichen Liftungsoffnungen links und rechts durfen nicht verdeckt
werden. Ansonsten ist die Bellftung unwirksam und es kann bei
mangelnder Konvektion und/oder thermischer Kopplung mit
umgebenden Geréaten zu einem Uberschreiten der maximal zulassigen
Betriebstemperatur des Gerates kommen.

1 Auf ausreichenden Platz zwischen der Rickseite des Baugruppentrdgers und dem
Schaltschrank achten, um Anschluss- und Datenleitungen mit dem System verbinden zu
kénnen.

Erdung

Die Erdung des Time Server 8029HEPTA/GPS erfolgt in der Regel Gber die PE-Leitung der
Spannungszuleitung.

Eine zuséatzliche Erdungsleitung, fiir die Realisierung von Uberspannungsschutzkonzepten,
kann mit der sich auf der Riickseite des Systems befindlichen Erdschraube an das Gehéause
angeschlossen werden.

AC Spannungsversorgung

Hier wird das Standard AC-Netzteil des Systems beschrieben, es gelten jedoch immer die
Anschlussdaten auf dem Typenschild des jeweiligen Geréates.

Beim Anschluss der Spannung ist auf folgendes zu achten:

1 Korrekte Spannungsart (AC oder DC),
1 Spannungshéhe,

Die Spannungseinspeisung erfolgt tUber einen Kaltgeratestecker mit EMI Filter nach IEC/EN
60320-1/C14

1 Kontrollieren, dass sich der Netzschalter in
Stellung " 0 " (= aus) befindet.

1 Kaltgeratekabel in Netzspannungseingang des
Systems stecken.

1 Kaltgeratekabel mit Stromnetz verbinden bzw.
Leitungsschutzschalter einschalten.

Wird eine falsche Spannung an den Time Server 8029HEPTA/GPS angelegt,
kann das System beschadigt werden.
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5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Sicherheits- und Warnhinweise

Um einen sicheren Betrieb des Gerédtes zu gewahrleisten und alle Funktionen nutzen zu
kénnen, lesen Sie diese Anleitung bitte vollstandig durch!

Vorsicht: Niemals bei anliegender Spannung am offenen Gerat arbeiten!
Lebensgefahr!

Der Time Server 8029HEPTA/GPS ist ein Einbaugerat. Die Installation und Inbetriebnahme
darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Dabei sind die
jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN) einzuhalten.

Insbesondere ist vor der Inbetriebnahme sicherzustellen, dass

1 der Netzanschluss fachgerecht ausgefiihrt und der Schutz gegen elektrischen Schlag
sichergestellt ist!

9 der Schutzleiter angeschlossen ist!

9 alle Zuleitungen ausreichend abgesichert und dimensioniert sind!

1 alle Ausgangsleitungen dem max. Ausgangstrom des Gerates entsprechend
dimensioniert oder gesondert abgesichert sind!

1 ausreichend Konvektion gewahrleistet ist!

Im Gerat befinden sich Bauelemente mit lebensgefahrlicher Spannung und hoher
gespeicherter Energie!

Netzteilspezifikationen

Alle Spezifikationen beziglich der AC Spannungsversorgung sind im Kapitel 12 Technische
Daten nachzulesen.

Absicherung

Beim AnschlieBen des Time Server 8029HEPTA/GPS ist auf eine geeignete Absicherung der
Versorgungsspannung zu achten.

Dementsprechend sind die Leistungsdaten dem Typenschild auf dem Geréat zu entnehmen.
Zurzeit ist der Time Server 8029HEPTA/GPS standardmafiig mit einem Netzteil ausgestattet,
dessen Leistungsaufnahme bei max. 20 VA liegt.

Lost die interne Sicherung (Gerateschutz) aus, liegt mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein Geratedefekt vor. In diesem Fall ist eine
Uberprifung des Gerates im Werk erforderlich!
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5.1.4 DC Spannungsversorgung (Option)

Es ist sicherzustellen, dass die externe Spannungsquelle ausgeschaltet ist.
Bei dem Anschluss der Zuleitung ist auf die richtige Polung und auf den

Anschluss der Erdung zu achten!

9 Die Leitung fur die Spannungsversorgung wird Gber einen
2-pol Steckverbinder mit zusétzlichem Erdanschluss und
Verriegelung mit dem Time Server 8029HEPTA/GPS
verbunden:

+Vin:  Pluspol (Kontakt 1)
TVin:  Minuspol (Kontakt 2)
PE: Erdung

Wird eine falsche Spannung an den Time Server 8029HEPTA/GPS
angelegt, kann das System beschadigt werden.

Erdung:
Standardmafig sind der Minuspol (-Vin) und die Erdung (PE) systemseitig
miteinander verbunden.

5.1.4.1 Netzteilspezifikationen

Alle Spezifikationen bezlglich der DC Spannungsversorgung sind im Kapitel 12 Technische
Daten nachzulesen.

5.1.4.2 Absicherung

Beim AnschlieBen des Time Server 8029HEPTA/GPS ist auf eine geeignete Absicherung der
Versorgungsspannung zu achten.

Dementsprechend sind die Leistungsdaten dem Typenschild auf dem Gerét zu entnehmen.
Zurzeit ist der Time Server 8029HEPTA/GPS standardmaRig mit einem Netzteil ausgestattet,
dessen Leistungsaufnahme bei max. 20 VA liegt.

L6st die interne Sicherung (Geréateschutz) aus, liegt mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein Geratedefekt vor. In diesem Fall ist eine
Uberpriifung des Gerates im Werk erforderlich!

5.1.4.3 Verpolungsschutz

Der Time Server 8029HEPTA/GPS verfugt bei der Version mit DC Einspeisung Uber einen
Verpolungsschutz. Dieser Schutz verhindert eine Beschadigung des Gerates durch eine
verpolt angeschlossene DC Versorgungsspannung.

Der Schutz wird mit einer selbst riickstellenden Sicherung realisiert. Hierflir ist es im Fall einer
Verpolung erforderlich, nach dem Auslésen dieser Sicherung das Gerat fir ca. 20 Sekunden
spannungsfrei zu schalten. Danach kann die Spannungsversorgung mit der korrekten Polaritat
angeschlossen werden.
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5.2 Anschluss GPS Antennenanlage

Die Koaxialleitung der GPS Antennenanlage wird auf die mit "GPS Antenna" bezeichnete
BNC-Buchse auf der Ruckseite des Time Servers 8029HEPTA/GPS aufgesteckt. Néhere
Beschreibungen zur Installation der Antennenanlage, wie beispielsweise Kabellangen oder
Kabeltypen, befinden sich im Dokument "Antennenanlage GPS".

GPS Antenna
GPS BNC Buchse
Antenna |GPS Antenneneingang

d Der Antenneneingang wird gerateseitig auf "Offen" und "Kurzschluss"
l Uberwacht.

5.3 Anschluss LAN-Schnittstelle ETHO

)10/100 Ink/act 10/100-LED (Grun) |Beschreibung
[ - aus 10 MBIt Ethernet detektiert.
an 100 MBIt Ethernet detektiert.

L'Q._LLLLLLLL"

ETHO

Ink/act-LED (Gelb) |Beschreibung

aus Es besteht keine LAN-Verbindung zu
einem Netzwerk.

an LAN-Verbindung vorhanden.

blinken Aktivitat (senden / empfangen) an ETHO.

Pin-Nr. Belegung
1 Tx+

TxIi

Rx+

nicht belegt

nicht belegt

Rxi

nicht belegt

nicht belegt

O N[OOI~ |WIN
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5.4  Anschluss Sync Status Optokoppler

Beim Anschluss des Sync Status Optokopplers handelt es sich um eine 3-polige steckbare
Schraubklemme.

ol 2 Sync Status Optokoppler
3-poliger Steckverbinder
,Status ¢ Pl .
q Pin Signal
123 ¢ 1 Collector
2 n.c.
3 Emitter
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6 I

nbetri ebnahme

In diesem Kapitel wird die Inbetriebnahme des Time Server 8029HEPTA/GPS beschrieben.

6.1 Allgemeiner Ablauf

Ubersicht des allgemeinen Ablaufs der Inbetriebnahme:

f

f
f
f

=

f
f

Installation vollstandig abschlie3en

Gerat einschalten

Bootphase abwarten (Dauer ca. 30 Sekunden - siehe Kapitel 4.1 Boot-Phase).

Mit SUCH-Funktion des Amc - Network Configuration Assistant auf den Time Server
8029HEPTA/GPS zugreifen und Basis LAN Parameter (z.B. DHCP) setzen.

AnschlieRend via Web Browser mit den WebGUI des Time Server 8029HEPTA/GPS
verbinden

ODER
Direkt mit einem WEB Browser lber die Factory Default IP-Adresse (192.168.0.1) mit
dem WebGUI verbinden
Als "master" einloggen
Im Register DEVICE Default-Passworter fur "master” und "device" &ndern
Ggf. im Register NETWORK alle erforderlichen LAN-Parameter setzen (z.B. DNS Server
eintragen)
Im Register NTP die aktuellen Einstellungen prifen und soweit erforderlich den
individuellen Anforderungen anpassen
Im Register GPS SYNC SOURCE folgende Werte der Sync Source (hier Modul
8024GPS) parametrieren:
0 Aktuelle UTC Zeit setzen
Die lokale Differenzzeit zu UTC setzen
Die Sommer-/Winterzeit Umschaltpunkte setzen bzw. deaktivieren
Lokale Position setzen (wenn nicht bekannt alles 0 setzen)
Werte fur Empfangs-Mode, SyncON/SyncOFF Timer und Status OC prifen

O O O o

Nach den oben aufgefiihrten Eingaben ein Module Reset durchfihren

Bei der ersten Inbetriebnahme ist es zwingend erforderlich einmalig die
Differenzzeit zu UTC und die Sommer-/Winterzeitumschaltung zu
parametrieren bzw. zu deaktivieren. Andernfalls erfolgt keine
Synchronisation Gber GPS und es wird ein "Sync Source Error" angezeigt.

Im Register GPS SYNC SOURCE priifen ob ein Module Error vorliegt

Soweit optionale Funktionen wie z.B. SNMP oder SINEC H1 time datagram verfligbar
sind, auch diese parametrieren
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1 Wenn alle grundlegenden Einstellungen korrekt durchgefuhrt wurden und GPS Empfang
besteht, sollte sich nach ca. 30 min. das Register GENERAL wie folgt darstellen:

6.2 Einschalten der Betriebsspannung

AC Spannungsversorgung:

Netzschalter in Stellung " 1 " (= ein) bringen.

Der Time Server 8029HEPTA/GPS lauft mit der Meldung des
Bootvorgangs in der Anzeige an (siehe Kapitel 6.3 LCD Anzeige
nach dem Einschalten/Reset (Bootphase)).

Externe Spannungsquelle einschalten.

Der Time Server 8029HEPTA/GPS lauft mit der Meldung des
Bootvorgangs in der Anzeige an (siehe Kapitel 6.3 LCD Anzeige
nach dem Einschalten/Reset (Bootphase)).

Bei beiden Spannungsversorgungen leuchtet die griinen POWER LED bzw. die Netzteil LED
auf.

6.3 LCD Anzeige nach dem Einschalten/Reset (Bootphase)

In der 2x40-stelligen LCD-Anzeige erscheint nach dem Einschalten oder einem Reset
folgendes Startbild fur ca. 30 Sekunden:

hopf 8029HEPTA_V2/ GPS : Booting. ..
Status-LEDs (Front): LED-Test active
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