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Versionsnummern (Firmware / Beschreibunq)

DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER VERSIONSNUMMER DER TECHNISCHEN BESCHREI-
BUNG UND DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER FIRMWARE-VERSION DER HARDWARE
MUSSEN UBEREINSTIMMEN! SIE BEZEICHNEN DIE FUNKTIONALE ZUSAMMENGEHORIG-
KEIT ZWISCHEN GERAT UND TECHNISCHER BESCHREIBUNG.

DIE BEIDEN ZIFFERN NACH DEM PUNKT DER VERSIONSNUMMER BEZEICHNEN KOR-
REKTUREN DER FIRMWARE UND/ODER BESCHREIBUNG, DIE KEINEN EINFLUSS AUF DIE
FUNKTIONALITAT HABEN.

Download von Technischen Beschreibungen

Alle aktuellen Beschreibungen unserer Produkte stehen tber unsere Homepage im Internet
zur kostenlosen Verflgung.

Homepage: http://www.hopf.com

E-mail: info@hopf.com

Symbole und Zeichen

Betriebssicherheit
Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Materialschaden fuhren.

Funktionalitat
Nichtbeachtung kann die Funktion des Systems/Geréates beeintrachtigen.

o Information
l Hinweise und Informationen
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Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften und Beachtung der technischen Daten dienen
der fehlerfreien Funktion des Gerates und dem Schutz von Personen und
Material. Die Beachtung und Einhaltung ist somit unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie und Gewahr-
leistung fur das Gerat.

Fir eventuell auftretende Folgeschadden wird keine Haftung Gbernom-
men.

Geratesicherheit

Dieses Gerat wurde nach dem aktuellsten Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt.

Die Montage des Gerates darf nur von geschulten Fachkraften ausgefiihrt
werden. Es ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen Kabel ord-
nungsgemal verlegt und fixiert sind. Das Gerét darf nur mit der auf dem
Typenschild angegebenen Versorgungsspannung betrieben werden.

Die Bedienung des Gerates darf nur von unterwiesenem Personal oder
Fachkraften erfolgen.

Reparaturen am geoffneten Gerat durfen nur von der Firma hopf Elekt-
ronik GmbH oder von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausge-
fuhrt werden.

Vor dem Arbeiten am gedéffneten Gerat oder vor dem Auswechseln einer
Sicherung ist das Gerat immer von allen Spannungsquellen zu trennen.

Falls Griinde zur Annahme vorliegen, dass die einwandfreie Betriebssi-
cherheit des Geréates nicht mehr gewébhrleistet ist, so ist das Gerat aul3er
Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Die Sicherheit kann z.B. beeintrachtigt sein, wenn das Gerat nicht wie
vorgeschrieben arbeitet oder sichtbare Schaden vorliegen.

CE-Konformitét

Dieses Gerat erfillt die Anforderungen der EU-Richtlinien 2014/30/EU
"Elektromagnetische Vertraglichkeit" und 2014/35/EU "Niederspannungs-
Richtlinie".

Hierfur tragt das Geréat die CE-Kennzeichnung

(CE = Communautés Européennes = Europaische Gemeinschaften)

Das CE signalisiert den Kontrollinstanzen, dass das Produkt den Anforderungen der EU-Richt-
linie - insbesondere im Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer und Ver-
braucher - entspricht und frei auf dem Gemeinschaftsmarkt in den Verkehr gebracht werden
darf.
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1 GPSNTP Ti me 898r0OMH&P TA/ GP S

Der Time Server 8030HEPTA/GPS wird mit seiner GPS Zeitsynchronisation und dem weltweit
verbreiteten Zeitprotokoll NTP (Network Time Protocol) zum hoch genauen NTP Stratum 1
Time Server. Dieser wird zur Synchronisation von Rechner- und Industrie-Netzwerken einge-

setzt.

Der Time Server unterstitzt folgende Synchronisationsprotokolle:

il

=A =4 -4 =4

NTP (inkl. SNTP)

Daytime

Time

SINEC H1 time datagram (Activation Key erforderlich)

IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) (Activation Key erforderlich)

System Frontansicht:

LOC 10:23:43/D GPS SYSTEM- STATUS: SYNC Py BOIOHEETAY/GRS
Mo 01/FEB/2016 T:08 NTP: STRATUM D1/HIGH ® @ NIP Time Server

ol @ O (F|
ot o @ = o) [ g
0° IS

o800 = oo

Der Time Server 8030HEPTA/GPS ist in einem 1HE/84TE 19" Baugruppentrager (Slim Line)
integriert und zeichnet sich durch seine einfache und Ubersichtliche Bedienung aus. Einige
der praxisorientierten Funktionalitaten sind z.B.:

1 Vollstandige Parametrierung via geschiitztem WebGUI Zugriff
Alle fur den Betrieb erforderlichen Einstellungen kénnen uber ein Passwort geschutz-
tes WebGUI durchgefihrt werden. Hier wird auch in einer Ubersicht der gesamte Sta-
tus des Time Server 8030HEPTA/GPS auf einem Blick dargestellt.

1 LCD Anzeige und Status-LEDs in der Frontblende
Uber die LCD Anzeige und die Status-LEDs stehen schnell und einfach wesentliche
Informationen fiir die Inbetriebnahme, Giber den Betriebszustand und fiir den Support
im Problemfall auch ohne WebGUI Zugriff zur Verfigung.

1 GPS Antennenkreisiiberwachung
Es wird eine Fehlermeldung generiert, wenn im GPS Antennenkreis ein Kurzschluss
vorliegt oder der Antenneneingang offen ist.

1 Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung (Initiales Setzen erforderlich)
Nach der Erstinbetriebnahme ist fir die Folgejahre kein Eingriff durch den Anwender
fur eine korrekte Sommer-/Winterzeit-Umschaltungen mehr erforderlich.

1 Automatisches Handling der Leap-Second (Schaltsekunde)

Sollte eine Schaltsekunde in die UTC Zeit eingefiigt werden, wird dies vom Time Ser-
ver 8030HEPTA/GPS lber das GPS Signal erkannt und das Einfugen der Schaltse-
kunde in die Zeitinformation wird automatisch durchgeftihrt.

1 Kundenspezifische Erweiterungen maglich
Durch das neu konzipierte Gehausekonzept sind kundenspezifische Systemerweite-
rungen fir zuséatzliche Signalausgaben (ab Werk) einfach und schnell realisierbar.
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Erh6éhte Sicherheit wird Uber verfligbare Verschlisselungsverfahren wie symmetrischer
Schlussel, Autokey und Access Restrictions sowie die Deaktivierung nicht benutzter Proto-
kolle gewahrleistet.

Es stehen optional unterschiedliche Management- und Uberwachungsfunktionen zur Ver-
fugung (z.B. SNMP, SNMP-Traps, E-mail Benachrichtigung, Syslog-messages inkl. MIB 1l und
private Enterprise MIB).

Der Time Server 8030HEPTA/GPS verfiigt zurzeit tiber folgende freischaltbare Funktionen die
im Kapitel 4.5 Freischaltung von Funktionen (Activation Key) beschrieben sind:

=A =4 =4 -4 -4 -4 A

SINEC H1 time datagram

Static Routing Table

Alarming and management features

Network Interface Bonding/Teaming

IEC 62439-3 Parallel Redundancy Protocol (PRP)
IEEE 802.1Q Tagged VLAN

IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)

Einige weitere Basis-Funktionen des Time Server 8030HEPTA/GPS:

=A =4 =4 -4 -4 -4

Betrieb als NTP Server mit Stratum 1

Einfache Bedienung tiber WebGUI

LCD-Anzeige (2x40) und Status LEDs auf der Frontblende

Sync Statusausgabe via Optokoppler

Hohe Freilaufgenauigkeit durch GPS gestiitzte Regelung der internen Quarzbasis
System vollstandig wartungsfrei

SyncOFF Timer (Empfangsausfalliberbrickung) fur fehlermeldungsfreien Betrieb
auch bei schwierigen Empfangsbedingungen.

Redundante Mehrfachiberpriifung des Synchronisationssignals fiur eine fehler-
freie und sprungfreie Signalauswertung.

Wartungsfrei gepufferte Notuhr fir mindestens drei Tage.

Mitgelieferte Software:

1

hmc (hopf Management Console) Software

8030HEPTA/GPS GPS - NTP Time Server mit 2x 10/100/1000 MBit LANZSchnittstellen - V04.00 10/178

hopf Elektronik GmbH

Nottebohmstr. 41 A D-58511 Liidenscheid A Tel.: +49 (0)2351 9386-86 A Fax: +49 (0)2351 9386-93 A Internet: http://www.hopf.com A E-Mail: info@hopf.com



GPS - NTP TIME SERVER 8030HEPTA/GPS ogbf

Ubersicht der Netzwerk-Funktionen des Time Server 8030HEPTA/GPS:

Zwei Ethernet-Schnittstellen
1 Auto negotiate
1 10 Mbps half-/ full duplex
1 100 Mbps half-/ full duplex
1 1 Gbps full duplex

Zeit Protokolle

1 RFC-5905 NTPv4 Server

0 NTP Broadcast mode

NTP Multicast mode
NTP Client fur weitere NTP Server (Redundanz)
SNTP Server
NTP Symmetric Key Kodierung
NTP Autokey Kodierung

0 NTP Access Restrictions
SINEC H1 time datagram (Activation Key erforderlich)
RFC-867 DAYTIME Server
RFC-868 TIME Server

Precision Time Protocol ( PTP) gem2 C | ER@8 (Bdtidatidh K&y8 E
erforderlich)

o | EEE Standard Profil Zzur Benutzung von
Precision Time Protocol in Power System Anwendungen (Power Profile)

gem@ C | EEE St-2011C37. 23 8E

O O 0O oo

=A =4 =4 =4

Netzwerkkonfiguration (Activation Key erforderlich)
1 Routing
1 Bonding (NIC Teaming) Link aggregation gemanR IEEE 802.1ad
1 VLAN Unterstitzung gemaf IEEE 802.1q
1 PRP (Parallel Redundancy Protocol) gemaf IEC62439-3

Systemmanagement (Activation Key erforderlich)
1 E-mail Benachrichtigung
1 Syslog Messages to External Syslog Server
1 SNMPv2c/iv3, SNMP Traps (MIB I, Private Enterprise MIB)

Konfigurationskanal
1 HTTP/HTTPS-WebGUI (Browser Based)
1 Telnet
1 SSH
1 Externes LAN Konfigurations-Tool (hmc - Network Configuration Assistant)

weitere Features
1 Firmware Update tber TCP/IP

1 Fail-safe
1 Watchdog-Schaltung
1 Customizable Security Banner
1 NTP Lokalzeitunterstitzung
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2 Systemauf bau
Das System 8030HEPTA/GPS besteht aus einem:
1 1/1 19" Baugruppentréager 1HE/84TE (Slim Line)
1 Systemfrontblende mit LCD-Anzeige (2x40), Taster und Status LEDs

System Frontansicht:

LOC 10:23:43/D GPS SYSTEM-STATUS: SYNC e BOIOHEETAYGRS
Mo 01/FEB/2016 T:08 NTP: STRATUM D1/HIGH ® @ NIP Time Server
Soroll __Ser Mo

)

1 Weitbereichsnetzteil mit 100-240V AC / 20VA (Standard) bzw. 40VA (47-63Hz)
Andere Eingangsspannungen moglich

1 Spannungseinspeisung mit Netzschalter mit Anschluss nach IEC/EN60320/C14 mit
EMI NetZzfilter

Anschluss fur PE Leitungen bis 16mm?2
Modul 8030HEPTA
Modul 8024GPS

= =4 =4 A

Je nach Systemaufbau bis zu 8 zusatzliche Ausgabemodule

System Riickansicht:

Ropr e e s e 1
o). e

Durch das neu konzipierte Geh&dusekonzept sind kundenspezifische Systemerweiterungen
(ab Werk) einfach und schnell realisierbar.
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2.1

19" Baugruppentrager 1HE/84TE (Slim Line)

2.2  Funktionsibersicht der Frontblendenelemente
In diesem Kapitel werden die einzelnen Funktions-Elemente der Front- und Rickseite be-
schrieben.
2.2.1 LCD Anzeige mit Taster
Light
UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC ®
MO 01/FEB/2016 T:08 NTP: STRATUM 01/HIGH
Scroll
Mit dem Taster Light/Scroll wird die Hintergrundbeleuchtung der LCD Anzeige aktiviert bzw.
die Anzeige gesteuert.
In der 2x40 LCD Anzeige lassen sich neben der Zeit auch weitere wesentliche Informationen
fur die Inbetriebnahme, Uber den Betriebszustand und fiir den Support auch ohne WebGUI
Zugriff auslesen.
Die Bedienung und Funktion des Tasters und der Anzeige werden im Kapitel 7 LCD Anzeige
mit Taster i Funktion beschrieben.
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2.2.2 Status-LEDs i System (& Extension)

Die Status LEDs auf der Frontblende signalisieren den aktuellen Synchronisations- und Be-
triebszustands des Systems 8030HEPTA/GPS. Hierbei haben die LEDs folgende Bedeutung:

In der Boot-Phase blinken alle LEDs in einer Testsequenz.

i 0

System - Sync
Status LEDs
Grin Rot Sync-Status Statuskiirzel
An Aus Sync (Funksynchron) mit Quarzregelung SYNC
Blink Aus Sync (Funksynchron) - SyncOFF Timer lauft SYOF
An Blink Sync (Funksynchron) - Simulationsmodus SYSI
Blink Blink Quarz - SyncON Timer lauft QUON
An An Quarz - Zeit wurde durch Sync-Quelle gesetzt QUEX
Blink An Quarz - Zeit manuell gesetzt oder nach Reset QUSE
Aus An Keine giltige Uhrzeit INVA
Aus Aus Keine Betriebsspannung / Defekt
System - NTP
Status LEDs NTP-Status
Griin Rot NTP Dienst STRATUM ACCURACY
Aus An Nicht aktiv Low
Blink 1Hz 50% | An Aktiv 16 Low
Blink 1Hz 10% | Blink 1Hz 50% Aktiv 2-15 Low
Blink 1Hz 50% | Blink 1Hz 50% Aktiv 2-15 Medium
An Blink 1Hz 50% Aktiv 2-15 High
Blink 1Hz 10% | Aus Aktiv 1 Low
Blink 1Hz 50% | Aus Aktiv 1 Medium
An Aus Aktiv 1 High
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2.2.3 Reset-(Default) Taster

Drese
eset <5 d

2.2.4 Status LEDs (TS/Error/Operation)

2.2.5 USB-Port (Host)

wvww

UsSB

USBBUVA

Der Reset-(Default) Taster ist mit einem dinnen Gegenstand
durch die Bohrung in der Frontblende unter dem Aufdruck "Re-
set" zu betatigen (siehe Kapitel 4.3 Reset-(Default) Taster).

TS-LED Zeit-Dienst des TimeServer

(Griin) 8030HEPTA/GPS

an Normalfall, gestartet

aus nicht oder teilweise nicht gestartet

ERROR-LED Beschreibung

(Rot)

Aus Normalfall, das Systems
8030HEPTA/GPS ist in Betrieb.

3Hz Blinken Ausfallsichere Basis-Parametrierung nicht
vorhanden (Notbetrieb)

An Das Systems 8030HEPTA/GPS befindli-

che primar CPU zeigt keine Aktivitat

Operation-LED
(Grin)

Beschreibung

An Normalfall,
das Systems 8030HEPTA/GPS ist in Be-
trieb

1Hz Blinken Das System 8030HEPTA/GPS bootet sein
Betriebssystem.

3Hz Blinken Ein Firmware-Update (Image) des Sys-
tems 8030HEPTA/GPS wird durchgefihrt.

Aus Das System 8030HEPTA/GPS ist nicht

betriebsbereit.

Der USB-Anschluss kann bei bestimmten Problemen, in Abspra-
che mit dem hopf Support, fur eine Systemwiederherstellung

verwendet werden.
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2.2.6 LAN-Schnittstelle ETHO/ETH1

Beschreibung

10 MBIt Ethernet detektiert.

LNK SPD LNK SPD LNK'LED (Grun)
3 I:I\l | - )
£ T |Aus
|_ S TTNRTT T Rl L ANRENNE N ) |_
LLI w An

100 Mbit / 1 GBit Ethernet detektiert.

SPD-LED (Gelb)

Beschreibung

aus

Es besteht keine LAN-Verbindung zu ei-
nem Netzwerk.

an

LAN-Verbindung vorhanden.

blinken

Aktivitat (senden / empfangen).

Pin-Nr.

Belegung

1

TX_DA+

TX_DA-

RX_DB+

BI_DC+

BI_DC-

RX_DB-

Bl_DD+

(N[OOI |WIN

BI_DD-

2.2.6.1 MAC-Adresse fir ETHO/ETH1

Jede LAN-Schnittstelle ist im Ethernet Gber eine MAC-Adresse (Hardwareadresse) eindeutig

identifizierbar.

Die fur die LAN-Schnittstellen vergebenen MAC-Adressen kénnen im WebGUI der jeweiligen
Karte ausgelesen werden oder mit dem Amc Network Configuration Assisant ermittelt

werden.

Die MAC-Adresse fiir ETH1 wird hexadezimal plus eins zur MAC-Adresse fiir ETHO gesetzt.

Beispiel:

1 MAC-Adresse ETHO = 00:03:C7:12:34:59
1 MAC-Adresse ETH1 = 00:03:C7:12:34:5A

Die MAC-Adresse wird von der Firma Aopf Elektronik GmbH fir jede LAN-Schnittstelle ein-

malig vergeben.

®
l 00:03: C7:XX:XX:XX.

MAC-Adressen der Firma Aopf Elektronik GmbH beginnen mit
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2.2.7 Sync Status Optokoppler

Ili 8 Sync Status Optokoppler
' ; 3-poliger Steckverbinder
’Status[ ] ¢ Pol9 :
q Pin Signal
123 ¢ 1 Collector
2 n.c.
3 Emitter
2.2.8 Sync Status LEDs
I GN Sync Status LEDs
@ ( LED Bedeutung
: @ RD Status LED rot
AR GN Status LED griin

Die Status LEDs auf der Frontblende signalisieren den aktuellen (Synchronisations-) Zustand
der Sync Source (hier Modul 8024GPS). Hierbei haben die LEDs folgende Bedeutung:

LEIEO?D LE?UC;N Status STATUS-Kirzel
Aus ON Sync (Funksynchron) mit Quarzregelung SYNC
Aus Blink Sync (Funksynchron) - SyncOFF Timer lauft SYOF
Blink ON Sync (Funksynchron) - Simulationsmodus SYSI
Blink Blink Quarz - SyncON Timer lauft QUON
ON ON Quarz - Zeit wurde durch Sync-Quelle gesetzt QUEX
ON Blink Quarz - Zeit manuell gesetzt oder nach Reset QUSE
ON Aus Keine glltige Uhrzeit INVA
Aus Aus Keine Betriebsspannung / Defekt
3Hz Aus General Module Error (PCID) INVA
3Hz Invert | User-Setting fehlen INVA

3Hz (Differenzzeit / SZ-WZ-Umschaltzeitpunkt)

2.2.9 GPS Antenneneingang

GPS Antenna
GPS BNC Buchse
Antenna |GPS ‘ Antenneneingang

g Der Antenneneingang verfiigt tiber eine interne Uberwachung auf "Kurz-
l schluss" und "offenen Eingang".

2.2.10 EXTENSION 1 - 6 (Option)

Alle gegeniiber dem Standard System 8030HEPTA/GPS installierten Systemerweiterungen
inkl. der zugehorigen Status-LEDs werden in einer geratespezifischen Zusatzbeschreibung
dokumentiert und beschrieben.
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3 Funktionsprinzip

In diesem Kapitel wird das Funktionsprinzip des Time Server 8030HEPTA/GPS und die inter-
nen Zusammenhange zwischen den einzelnen Funktionsgruppen beschrieben.

3.1 Blockschaltbild

GPS Network TimeServer 8030HEPTA

LCD-Display

UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC

MO 01/FEB/2016 T:08 NTP: STRATUM 01/HIGH

@®

Scroll

Data *

8030HEPTA Management 8024GPS
Web-GUI: Device Web-GUI: Sync Source
LNK  SPD LNK  SPD Firmware Update
o 0 - -

Usmaua |

O
g © = Status @ GPS
3 I T Status
| Lounu- aunn- | L l 3 aa : Antenna

Status f High Precision Time *

Status LEDs
SYSTEM EXTENSION

3§
0 0.

£
0000
o

® @
. . . EXTENSION
EXTENSION] ®
e.g.
. . . . . . EXTENSION| ® o.g.|BU3INTSIM
EXTENSION| @ eq 8030NTSIM
8030NTS/M
e.g.
3030NTS/M
OPTIONAL
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3.2

3.3

3.4

1 Firmware Update

Ein H8 Firmware Update der Sync Source (hier Modul 8024GPS) wird komplett vom
Modul 8030HEPTA gesteuert.

Via LAN wird Gber den WebGUI die Update-Datei fir das Modul 8024GPS in das
Modul 8030HEPTA geladen. Das Modul 8030HEPTA fuhrt dann das Update der Sync
Source (hier Modul 8024GPS) eigensténdig durch.

1 Management
Die komplette Steuerung der Sync Source (hier Modul 8024GPS) erfolgt Uiber das
Modul 8030HEPTA. Alle Daten der Sync Source, die via WebGUI angezeigt werden,
werden zyklisch oder bei Bedarf vom Modul 8030HEPTA von der Sync Source ange-
fragt. Diese Daten werden dann fiir die Darstellung im WebGUI aufbereitet. Einstel-
lungen fur die Sync Source werden nach der Aktivierung im WebGUI sofort zur Sync
Source Ubertragen.

1 High Precision Time
Die Sync Source liefert eine hochgenaue Zeitinformation und den jeweiligen Synchro-
nisations-Status an das Modul 8030HEPTA. Mit diesen Zeit- und Status-Informatio-
nen werden der auf der 8030HEPTA laufende Zeitsynchronisationsdienste und ggf.
weitere Signalgenerierungen synchronisiert.

Funktion 8030HEPTA (WebGUI: Device)

Das Modul 8030HEPTA ist das "Herz" des Time Server 8030HEPTA/GPS. Auf diesem Modul
lauft ein vollstandiges LINUX Betriebssystem, das alle Funktionen wie z.B. NTP, WebGUI, etc.
bereitstellt. Das Modul steuert ebenfalls die angeschlossene Sync Source (hier Modul
8024GPS). Mit der hochgenauen Zeitinformation des Moduls 8024GPS wird der auf dem Mo-
dul 8030HEPTA laufenden NTP-Dienst und alle weiteren Zeitsynchronisationsdienste eben-
falls hochgenau eingeregelt. Somit stellt das Modul 8030HEPTA einen sehr prézisen NTP
STRATUM 1 - Time Server dar.

Funktion 8024GPS (WebGUI: Sync Source)

Das Modul 8024GPS ist prinzipiell ein eigenstandiges Modul mit GPS Empfanger und eige-
nem pProzessor. Es liefert im synchronen Zustand eine hoch genaue Zeitinformation an das
Modul 8030HEPTA. Die Steuerung des Moduls 8024GPS erfolgt in diesem System komplett
Uber das Modul 8030HEPTA. Alle Parameter die das Modul 8024GPS bendtigt bzw. bereit-
stellt, werden im WebGUI des Moduls 8030HEPTA eingegeben bzw. dort ausgegeben.

Das Modul 8024GPS verfligt Gber einen eigenen ausfallsicheren Speicher. In diesem werden
alle fuir den Betrieb erforderlichen Daten nach dem Setzen tUber den WebGUI gespeichert.

Da die Daten der Sync Source fir die WebGUI Darstellung erst von dem Modul 8030HEPTA
erfasst werden missen handelt es sich im WebGUI um keine Echtzeitdarstellung.

LCD Anzeige mit Taster

Mit dem Taster und der Anzeige kénnen keine Systemeinstellungen verandert werden. Die
Anzeige ermdglicht es, wichtige System- und Betriebsparameter auch ohne Zugriff auf den
WebGUI direkt am Geréat auszulesen und zu prifen.

Die in der Anzeige angezeigten Daten unterliegen wie der WebGUI bestimmten Aktualisie-
rungszyklen. Ist ein solcher Zyklus noch nicht abgeschlossen wird dies von der Anzeige sig-
nalisiert.
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3.5 Systemerweiterung 1 - 8 (Option)

Das System 8030HEPTA/GPS kann ab Werk mit zusétzlichen Modulen erweitert werden.
Hierzu stehen 4 Erweiterungsplatze zur Verfligung.

Pro Erweiterungsplatz kann entweder ein NTP Time Server Modul 8030NTS/M (mit je zwei
GigaBit LAN Schnittstellen) oder max. zwei Ausgabemodule implementiert werden.

Zusétzlich implementierte NTP Time Server Module 8030NTS/M sind vollstandig unabhéngig
voneinander und werden jeweils Uber deren WebGUI parametriert. Der Betriebszustand des
jeweiligen Moduls 8030NTS/M wird Uiber 2 Status-LEDs auf der Frontblende angezeigt, wel-
che dem jeweiligen Modul 8030NTS/M Uber die zugehtrige EXTENSION Nummer zugeordnet
sind. Werden ausschlie3lich Module 8030NTS/M implementiert, sind max. 4 vollstandig unab-
hangige Module 8030/M bestlickbar.

Ausgabemodule geben Signale der internen Signalgeneratoren des Moduls 8030HEPTA in
verschiedenen elektrischen Pegeln oder Uber Lichtwellenleiter aus. Die Parametrierung des
jeweiligen Signalgenerators erfolgt iber WebGUI des Moduls 8030HEPTA. Der Status der
Ausgabemodule wird nicht Uber Status LEDs auf der Frontblende tberwacht. Werden aus-
schlieB3lich Ausgabemodule implementiert, sind max. 8 Ausgabemodule besttickbar.

System Frontansicht:

0

Light 8030HEPTA / GPS
UTC 16:25:58 GPS SYSTEM-STATUS: SYNC @ T NTP Time Server

TU 01/JUN/2012 T:08 NTP: STRATUM 01/HIGH ®
Scroll [ sermor |
. ) —
Q (

System Riickseite / Einschubseite:

honr
@@ &--no. _- olle °"M§§ --g o0 wﬁ;g _-E
o |o-BioGy::. oo 2= UIET: e o % 0T

Alle gegenlber dem Standard System 8030HEPTA/GPS installierten Systemerweiterungen
inkl. der zugehdrigen Status-LEDs werden in einer geratespezifischen Zusatzbeschreibung
dokumentiert und beschrieben.
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4.1

4.2

4.3

Systemverhalten

In diesem Kapitel wird das Verhalten des Systems in speziellen Betriebsphasen und -zustan-
den beschrieben.

Boot-Phase

Die Boot-Phase des Time Server 8030HEPTA/GPS startet nach dem Einschalten oder einem
Reset des Systems.

Diese Phase ist an der LCD Anzeige und am aktivierten LED Test der Status-LEDs in der
Frontblende zu erkennen.

Wahrend der Boot-Phase ladt das Modul 8030HEPTA sein Linux-Betriebssystem und steht
somit tber LAN nicht zur Verfiigung.

Das Ende der Boot-Phase ist erreicht, wenn die LCD Anzeige auf das Standardbild wechselt
und der LED Test der Status-LEDs in der Frontblende beendet wurde.

® Die Boot-Phase dauert ca. 35 Sekunden bei Verwendung statischer |P-Ad-
l ressen fir ETHO und ETH1. Abhangig von der verwendeten Netzwerkkonfi-
guration (z.B. DHCP) kann es zu einer Verlangerung der Bootphase kom-
men.

NTP Regel-Phase (NTP/Stratum/Accuracy)

Bei NTP handelt es sich um einen Regelprozess. Der NTP-Dienst startet automatisch in der
Boot-Phase. Nach dem Start bendtigt der Time Server 8030HEPTA/GPS ca. 5-10 Minuten,
nach der Synchronisation der Sync Source (Status "SYNC"), bis NTP sich auf die hohe Ge-
nauigkeit der Sync Source (hier Modul 8024GPS) eingeregelt und den optimalen Betriebszu-
stand mit STRATUM =1 und ACCURACY = HIGH erreicht hat.

Hierbei sind Faktoren wie die Genauigkeit der Synchronisationsquelle und der jeweilige Syn-
chronisationszustand der Sync Source ausschlaggebend.

Reset-(Default) Taster

Der Time Server 8030HEPTA/GPS kann mit Hilfe des hinter der Kartenfrontblende befindli-
chen Reset-(Default) Tasters resettet werden. Der Reset-(Default) Taster ist mit einem diin-
nen Gegenstand durch die kleine Bohrung in der Frontblende zu erreichen.

Der Taster I6st je nach Dauer der Betatigung unterschiedliche Aktionen aus:

Dauer Funktion

<1 sec. Keine Aktion

1-9sec. Nach dem Loslassen wird einen systemweiter Hardware-Reset
ausgelost

>= 10 sec. Nach dem Loslassen wird nach ca. 10 Sekunden ein
FACTORY DEFAULT mit anschlieRendem REBOOT ausgel6st
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4.4  Firmware-Update

Bei dem Time Server 8030HEPTA/GPS handelt es sich um ein Multi-Prozessor-System. Ein
Firmware-Update besteht aus diesem Grund immer aus einem so genannten Software SET.
Dieses beinhaltet drei (3) durch die SET-Version definierte Programmstande.

Modul 8030HEPTA (WebGUI: Device):
1x Image Update upgrade_8030gen_rel_vXXXX.img

1x H8 Update H8_8030HEPTA_VXXXX_128.mot

Modul 8024GPS (WebGUI: Sync Source):
1x H8 Update 8024A vXXXX_128.mot

Ein Update ist ein kritischer Prozess.
Wahrend des Update darf das Gerat nicht ausgeschaltet werden und
die Netzwerkverbindung zum Geréat darf nicht unterbrochen werden.

Welche Programmstande einer SET-Version zugeordnet sind, kann im
Zweifel den Release-Notes der Software SETs des Time Server
8030HEPTA/GPS entnommen werden.

Es mussen immer alle Programme eines SET eingespielt werden. Nur so
kann ein definierter Betriebszustand sichergestellt werden.

4.4.1 Firmware-Update 8030HEPTA (WebGUI: Device)

Der grundsatzliche Ablauf eines Software-Updates des Moduls 8030HEPTA wird im Folgen-
den beschrieben:

Fur die Wahl des korrekten Update-Sets, ist auf die Kennung
8030HEPTA zwingend zu achten.
8030HEPTA ist zu erkennen:

I An dem Typenschild auf dem Gehausedeckel "8030HEPTA"
1 Im WebGUI am Web-Banner "8030HEPTA"

Das Firmware-Update 8030HEPTA wird als SET vollzogen.

Das im Paket hopf8030HEPTA_GPS_SET_vXXXX.zip enthaltene Softwarepaket ist zu ent-
packen und im Anschluss sind folgende Schritte in dieser Reihenfolge durchzufuhren:

1. Image Update 8030HEPTA
2. H8 Firmware Update 8030HEPTA
3. H8 Firmware Update 8024GPS
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Image Update 8030HEPTA

1.
2.
3.

Im WebGUI der Karte als Master einloggen.
Im Register Device den Menipunkt Image Update auswahlen.

Uber das Auswahlfenster die Datei mit der Endung .img auswéhlen
(Beispiel: upgrade_8030gen_rel_vXXXX.img).

Die ausgewahlte Datei wird im Auswahlfenster angezeigt.
Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.

Im WebGUI wird das erfolgreiche Ubertragen und Schreiben der Datei in das Modul
angezeigt.

Im WebGUI wird nach ca. 2-3min. der erfolgreiche Abschluss des Updates mit der
Aufforderung zu einem Reboot der Karte angezeigt.

Nachdem der Reboot der Karte aktiviert und erfolgreich durchgeftihrt wurde, ist der
Image Update-Prozess abgeschlossen.

H8 Firmware Update 8030HEPTA

1.
2.

© ©® N o g &~

Im WebGUI der Karte als Master einloggen.
Im Register Device den Menipunkt H8 Firmware Update auswéhlen.

Uber das Auswahlfenster die Datei mit der Endung .mot fiir Modul 8030 auswéhlen
(Beispiel: H8_8030HEPTA_vXXXX_128.mot).

Die ausgewahlte Datei wird im Auswahlfenster angezeigt.

Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.

Im WebGUI wird das erfolgreiche Ubertragen der Datei in das Modul angezeigt.
Das Update der Karte startet nach einigen Sekunden automatisch.

Nach dem erfolgreichen Update rebootet die Karte automatisch.

Nach ca. 2 Minuten ist der H8 Update-Prozess abgeschlossen und das Gerat Uber
den WebGUI wieder erreichbar.

4.4.2 Firmware-Update 8024GPS (WebGUI: Sync Source)
H8 Firmware Update 8024GPS

1.
2.

© ©® N o g &

Im WebGUI der Karte als Master einloggen.
Im Register GPS SYNC SOURCE den Menlpunkt H8 Firmware Update auswahlen.

Uber das Auswahlfenster die Datei mit der Endung .mot fiir Modul 8024 auswéhlen.
(Beispiel: 8024A_vXXXX_128.mot)

Die ausgewahlte Datei wird im Auswahlfenster angezeigt.

Mit dem Button Upload now wird der Update-Prozess gestartet.

Im WebGUI wird das erfolgreiche Ubertragen der Datei an das Modul angezeigt.
Das Update der Karte startet nach einigen Sekunden automatisch.

Nach dem erfolgreichen Update rebootet das System automatisch.

Nach ca. 2 Minuten ist der H8 Update-Prozess abgeschlossen und die Karte tiber den
WebGUI wieder erreichbar.
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4.5 Freischaltung von Funktionen (Activation Key)

Der Time Server 8030HEPTA/GPS verfugt iber mehrere Funktionen, die je einen "Activation
Key" erfordern.

Diese Funktionen stehen erst nach der Eingabe eines fir die Seriennummer des jeweiligen
Moduls 8030HEPTA bzw. 8030NTS/M (nicht die Serien-Nummer des Gesamtsystems) guilti-
gen Activation Keys zur Verfugung. Die Seriennummer ist ersichtlich im WebGUI unter Device
/ Serial Number: 8030XXXXXX.

Die Aktivierung dieser Funktion(en) kann sowohl mit der Auslieferung erfolgen, als auch bei
Bedarf nachtréaglich durch den Anwender.

Bei den Funktionen handelt es sich um:

il

Network Interface Bonding/Teaming

Mit dieser Funktionsfreischaltung kénnen die beiden LAN Schnittstellen ETHO und
ETHL1 zu einer logischen Netzwerkschnittstelle gebiindelt werden. Die Funktionalitat
spielt in redundant aufgebauten Netzwerken eine zentrale Rolle, um die Ausfallsicher-
heit des NTP Zeitdienstes zu erhdhen.

IEEE 802.10 Tagged VLAN

Mit dieser Funktionsfreischaltung kénnen die Netzwerkschnittstellen mit zusatzlichen
VLANSs (Virtual Bridged Local Area Networks) gemaf IEEE 802.1q konfiguriert wer-
den.

Static Routing Table

Mit dieser Funktionsfreischaltung kénnen fir spezielle Netzwerkanforderungen stati-
sche Routen im Time Server 8030HEPTA/GPS eingetragen werden.

IEC 62439-3 Parallel Redundancy Protocol

Die Funktionalitat PRP ermdglicht es, die physischen Netzwerkschnittstellen ETHO
und ETH1 zu einer logischen Netzwerkschnittstelle unter Verwendung des Parallel
Redundancy Protocol (PRP) zu biindeln.

IEEE 1588 Precision Time Protocol

Mit dieser Funktionsfreischaltung kann das Precision Time Protocol (PTP) gemaf
| EEE St d-2008k8n8gtriert werden.

Alarming and management features

Mit dieser Funktionsfreischaltung stehen SNMP (SNMPv2c, SNMPv3), Syslog und
Email notification zur Verfigung um den Systemzustand zu tUberwachen. Zusatzlich
zu den in der MIB Il standardmafiig zur Verfigung gestellten Werten wird die hopf
private Enterprise MIB bereitgestellt, mit der zahlIreiche produktspezifische Werte zur
Realisierung von erweiterten Management- und Uberwachungsfunktionen zur Verfi-
gung gestellt werden.

SINEC H1 time datagram

Mit dieser Funktionsfreischaltung kann das SINEC H1 time datagram parametriert und
Uber die LAN Schnittstelle ausgegeben werden.

Die Einstellungen fur Activation Keys (z.B. ein eingegebener Activation
Key) werden durch die Funktion FACTORY DEFAULTS nicht geéndert
bzw. beeinflusst.
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5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

|l nstall ati on
In diesem Kapitel wird die Installation des Time Server 8030HEPTA/GPS beschrieben.

System 8030HEPTA/GPS im 1HE Gehause (Slim Line)

Einbau des 19" Baugruppentragers

Der Aufbau des Systems erfolgt in einem 1HE/84TE 19" Gehause fir den Schaltschrankein-
bau (Mal3e siehe Kapitel 2.1 19" Baugruppentrager 1HE/84TE (Slim Line).

Folgende Schritte sind durchzufuhren:

1 Baugruppentrager in Schaltschrank einsetzen und mit 4 Schrauben an den Haltewinkeln
an der Vorderseite des Baugruppentragers festschrauben.

Die seitlichen Luftungsoffnungen links und rechts dirfen nicht verdeckt
werden. Ansonsten ist die Beltftung unwirksam und es kann bei man-
gelnder Konvektion und/oder thermischer Kopplung mit umgebenden
Geraten zu einem Uberschreiten der maximal zulassigen Betriebstem-
peratur des Gerates kommen.

1 Auf ausreichenden Platz zwischen der Rickseite des Baugruppentragers und dem
Schaltschrank achten, um Anschluss- und Datenleitungen mit dem System verbinden zu
kénnen.

Erdung

Die Erdung des Time Server 8030HEPTA/GPS erfolgt in der Regel Uiber die PE-Leitung der
Spannungszuleitung.

Eine zusatzliche Erdungsleitung, fiir die Realisierung von Uberspannungsschutzkonzepten,
kann mit der sich auf der Rickseite des Systems befindlichen Erdschraube an das Gehause
angeschlossen werden.

AC Spannungsversorgung

Hier wird das Standard AC-Netzteil des Systems beschrieben, es gelten jedoch immer die
Anschlussdaten auf dem Typenschild des jeweiligen Geréates.

Beim Anschluss der Spannung ist auf folgendes zu achten:

1 Korrekte Spannungsart (AC oder DC),
1 Spannungshéhe,

Die Spannungseinspeisung erfolgt tUber einen Kaltgeratestecker mit EMI Filter nach IEC/EN
60320-1/C14

1 Kontrollieren, dass sich der Netzschalter in Stel-
lung " 0 " (= aus) befindet.

1 Kaltgeratekabel in Netzspannungseingang des
Systems stecken.

1 Kaltgeratekabel mit Stromnetz verbinden bzw. Lei-
tungsschutzschalter einschalten.

Wird eine falsche Spannung an den Time Server 8030HEPTA/GPS angelegt,
kann das System beschadigt werden.
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5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Sicherheits- und Warnhinweise

Um einen sicheren Betrieb des Gerates zu gewahrleisten und alle Funktionen nutzen zu kén-
nen, lesen Sie diese Anleitung bitte vollstandig durch!

Vorsicht: Niemals bei anliegender Spannung am offenen Gerat arbeiten!
Lebensgefahr!

Der Time Server 8030HEPTA/GPS ist ein Einbaugerat. Die Installation und Inbetriebnahme
darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Dabei sind die
jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN) einzuhalten.

Insbesondere ist vor der Inbetriebnahme sicherzustellen, dass

9 der Netzanschluss fachgerecht ausgeftihrt und der Schutz gegen elektrischen Schlag
sichergestellt ist!

9 der Schutzleiter angeschlossen ist!

1 alle Zuleitungen ausreichend abgesichert und dimensioniert sind!

91 alle Ausgangsleitungen dem max. Ausgangstrom des Gerétes entsprechend dimen-
sioniert oder gesondert abgesichert sind!

1 ausreichend Konvektion gewébhrleistet ist!

Im Gerat befinden sich Bauelemente mit lebensgefahrlicher Spannung und hoher gespeicher-
ter Energie!

Netzteilspezifikationen

Alle Spezifikationen beziglich der AC Spannungsversorgung sind im Kapitel 12 Technische
Daten nachzulesen.

Absicherung

Beim Anschlie3en des Time Server 8030HEPTA/GPS ist auf eine geeignete Absicherung der
Versorgungsspannung zu achten.

Dementsprechend sind die Leistungsdaten dem Typenschild auf dem Gerat zu entnehmen.
Zurzeit ist der Time Server 8030HEPTA/GPS standardmafig mit einem Netzteil ausgestattet,
dessen Leistungsaufnahme bei max. 20VA (Standard) bzw. 40VA (47-63Hz) liegt.

Lost die interne Sicherung (Gerateschutz) aus, liegt mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein Geratedefekt vor. In diesem Fall ist eine Uberprifung des Gera-
tes im Werk erforderlich!
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5.1.4 DC Spannungsversorgung (Option)

Es ist sicherzustellen, dass die externe Spannungsquelle ausgeschaltet ist.
Bei dem Anschluss der Zuleitung ist auf die richtige Polung und auf den

Anschluss der Erdung zu achten!

1 Die Leitung fir die Spannungsversorgung wird tber einen
2-pol Steckverbinder mit zusétzlichem Erdanschluss und Ver-
riegelung mit dem Time Server 8030HEPTA/GPS verbunden:

+Vin:  Pluspol (Kontakt 1)
TVin:  Minuspol (Kontakt 2)
PE: Erdung

Wird eine falsche Spannung an den Time Server 8030HEPTA/GPS ange-
legt, kann das System beschadigt werden.

Erdung:
StandardmaRig sind der Minuspol (-Vin) und die Erdung (PE) systemseitig
miteinander verbunden.

5.1.4.1 Netzteilspezifikationen

Alle Spezifikationen beziglich der DC Spannungsversorgung sind im Kapitel 12 Technische
Daten nachzulesen.

5.1.4.2 Absicherung

Beim Anschlie3en des Time Server 8030HEPTA/GPS ist auf eine geeignete Absicherung der
Versorgungsspannung zu achten.

Dementsprechend sind die Leistungsdaten dem Typenschild auf dem Gerat zu entnehmen.
Zurzeit ist der Time Server 8030HEPTA/GPS standardmafiig mit einem Netzteil ausgestattet,
dessen Leistungsaufnahme bei max. 20VA (Standard) bzw. 40VA (47-63Hz) liegt.

Lost die interne Sicherung (Gerateschutz) aus, liegt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein Geratedefekt vor. In diesem Fall ist eine Uberpriifung
des Gerates im Werk erforderlich!

5.1.4.3 Verpolungsschutz

Der Time Server 8030HEPTA/GPS verfugt bei der Version mit DC Einspeisung tber einen
Verpolungsschutz. Dieser Schutz verhindert eine Beschadigung des Gerétes durch eine ver-
polt angeschlossene DC Versorgungsspannung.

Der Schutz wird mit einer selbst riickstellenden Sicherung realisiert. Hierfir ist es im Fall einer
Verpolung erforderlich, nach dem Ausldsen dieser Sicherung das Gerét fur ca. 20 Sekunden
spannungsfrei zu schalten. Danach kann die Spannungsversorgung mit der korrekten Polaritat
angeschlossen werden.
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5.2 Anschluss GPS Antennenanlage

Die Koaxialleitung der GPS Antennenanlage wird auf die mit "GPS Antenna" bezeichnete
BNC-Buchse auf der Riickseite des Time Servers 8030HEPTA/GPS aufgesteckt. Nahere Be-
schreibungen zur Installation der Antennenanlage, wie beispielsweise Kabellangen oder Ka-
beltypen, befinden sich im Dokument "Antennenanlage GPS".

GPS Antenna

. ~ GPS BNC Buchse
Antenna |GPS Antenneneingang

hd Der Antenneneingang wird gerateseitig auf "Offen" und "Kurzschluss”
l Uberwacht.

5.3 Anschluss LAN-Schnittstelle ETHO/ETH1

“;“I SFD ”;‘ spf’ LNK-LED (Griin) Beschreibung
‘ Aus 10 MBIt Ethernet detektiert
An 100 Mbit / 1 GBit Ethernet detektiert

THo '

ETH1

Lo e CATTITTIT

SPD-LED (Gelb) Beschreibung

aus Es besteht keine LAN-Verbindung zu ei-
nem Netzwerk

an LAN-Verbindung vorhanden

blinken Aktivitat (senden / empfangen)

Pin-Nr. Belegung
1 TX_DA+
TX_DA-
RX_DB+
BI_DC+
BI_DC-
RX_DB-
BI_DD+
BI_DD-

(N[O |O | |WIN

5.4  Anschluss Sync Status Optokoppler

Beim Anschluss des Sync Status Optokopplers handelt es sich um eine 3-polige steckbare
Schraubklemme.

(Vd
Ili . Sync Status Optokoppler
’ | ¢ 3-poliger Steckverbinder
;Status[ } ( RIS
q Pin Signal

123 ¢ 1 Collector
2 n.c.
3 Emitter
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6 I

nbetri ebnahme

In diesem Kapitel wird die Inbetriebnahme des Time Server 8030HEPTA/GPS beschrieben.

6.1 Allgemeiner Ablauf

Ubersicht des allgemeinen Ablaufs der Inbetriebnahme:

il

f
f
f

=

f
f

Installation vollstandig abschliel3en

Gerét einschalten

Bootphase abwarten (siehe Kapitel 4.1 Boot-Phase).

Mit SUCH-Funktion der separaten Amc Software (Network Configuration Assistant) auf
den Time Server 8030HEPTA/GPS zugreifen und Basis LAN Parameter (z.B. DHCP)

setzen. AnschlieBend via Web Browser mit den WebGUI des Time Server
8030HEPTA/GPS verbinden

ODER
Direkt mit einem WEB Browser Uber die Factory Default IPv4-Adresse (ETHO:
192.168.0.1 oder ETH1 in DHCP) mit dem WebGUI verbinden.
Als "master" einloggen
Im Register DEVICE Default-Passworter fur "master” und "device" &ndern
Gof. im Register NETWORK alle erforderlichen LAN-Parameter setzen (z.B. DNS Server
eintragen)
Im Register NTP die aktuellen Einstellungen prufen und soweit erforderlich den individu-
ellen Anforderungen anpassen
Im Register GPS SYNC SOURCE folgende Werte der Sync Source (hier Modul
8024GPS) parametrieren:

0 Aktuelle UTC Zeit setzen

o Die lokale Differenzzeit zu UTC setzen

o Die Sommer-/Winterzeit Umschaltpunkte setzen bzw. deaktivieren

0 Werte fur Empfangs-Mode, SyncON/SyncOFF Timer und Status OC prifen

Nach den oben aufgefiihrten Eingaben ein Module Reset durchfihren

Bei der ersten Inbetriebnahme ist es zwingend erforderlich einmalig die
Differenzzeit zu UTC und die Sommer-/Winterzeitumschaltung zu paramet-
rieren bzw. zu deaktivieren. Andernfalls erfolgt keine Synchronisation tber
GPS und es wird ein "Sync Source Error" angezeigt.

Im Register GPS SYNC SOURCE prifen ob ein Module Error vorliegt

Soweit optionale Funktionen wie z.B. SNMP oder SINEC H1 time datagram verfiigbar
sind, auch diese parametrieren
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1 Wenn alle grundlegenden Einstellungen korrekt durchgefuhrt wurden und GPS Empfang

besteht, sollte sich nach ca. 5 Minuten (30 Minuten bei Erstinbetriebnahme) das Register
GENERAL wie folgt darstellen:

GPS NETWORK TIME SERVER 8030HEPTA

 Eiestronix ¥ GmbsH

General Network [ NTP [ Alarm Device [ GPS Sync Source =0
NTP Time Status Sync Source Status
DATE TIME STRATUM ACCURACY SYNCHRONIZATION
15.08.2016 11:35:08 UTC N1 W HIGH M R (SYNC)
Login System Overview
Username D Sync Source OK
Announcement leap second inactive
Password
Announcement STD < DST inactive
. NTP is running
. NTP has stratum 1
User is not logged in.
. NTP accuracy is HIGH

6.2 Einschalten der Betriebsspannung

AC Spannungsversorgung:

Netzschalter in Stellung " 1 " (= ein) bringen.

Der Time Server 8030HEPTA/GPS lauft mit der Meldung des
Bootvorgangs in der Anzeige an (siehe Kapitel 6.3 LCD Anzeige
nach dem Einschalten/Reset (Bootphase)).

Externe Spannungsquelle einschalten.

Der Time Server 8030HEPTA/GPS lauft mit der Meldung des
Bootvorgangs in der Anzeige an (siehe Kapitel 6.3 LCD Anzeige
nach dem Einschalten/Reset (Bootphase)).

6.3 LCD Anzeige nach dem Einschalten/Reset (Bootphase)

In der 2x40-stelligen LCD-Anzeige erscheint nach dem Einschalten oder einem Reset fur die
Bootphase folgendes Startbild:

hopf 8030 HEPTA/ GPS : Booting. ..
Status-LEDs (Front): LED-Test active
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6.4  Herstellen der Netzwerkverbindung via Web Browser

O OO

Bevor der Time Server 8030HEPTA/GPS mit dem Netzwerk verbunden
wird ist sicher zu stellen, dass die Netzwerkparameter des Gerates ent-
sprechend dem lokalen Netzwerk konfiguriert sind.

Wird die Netzwerkverbindung zu einem falsch konfigurierten Time Server
8030HEPTA/GPS (z.B. doppelte vergebene IP-Adresse) hergestellt, kann
es zu Stérungen im Netzwerk kommen.

Der Time Server 8030HEPTA/GPS wird ausgeliefert mit:

ETHO mit statischer IPv4-Adresse

IPv4-Adresse: 192.168.0.1
IPv4-Netzmaske: 255.255.255.0
Gateway: Nicht gesetzt

ETH1 mit DHCP

Ist nicht bekannt ob der Time Server 8030HEPTA/GPS mit seiner Factory
Default Einstellung im Netzwerk zu Problemen fuhrt, ist die Basis-Netz-
werkparametrierung Uber eine "Peer to Peer" Netzwerkverbindung durch-
zufthren.

Sind die erforderlichen Netzwerkparameter nicht bekannt, missen diese
vom Netzwerkadministrator erfragt werden.

Die Netzwerkverbindung erfolgt Giber ein LAN-Kabel mit RJ45-Stecker (empfohlener Leitungs-
typ: CAT5e oder besser).

6.5 Netzwerk-Konfiguration fir ETHO via LAN Verbindung tber
die Amc Software

Nach dem AnschlieRen des Systems an die Spannungsversorgung und Herstellen der physi-
schen Netzwerkverbindung mit der LAN-Schnittstelle des Time Server 8030HEPTA/GPS,
kann das Gerat mit der Amc Software im Netzwerk gesucht und anschlie3end die Basis LAN-
Parameter (IPv4-Adresse, IPv4-Netzmaske und Gateway bzw. DHCP) gesetzt werden, um
den Time Server 8030HEPTA/GPS flir andere Systeme im Netzwerk erreichbar zu machen.

Damit die SUCH-Funktion des Amc Software (Network Configuration As-
sistant) den gewiinschten Time Server 8030HEPTA/GPS findet und er-
kennt, missen sich der #Amc -Rechner und der Time Server
8030HEPTA/GPS in demselben L AN befinden.
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Die Basis LAN-Parameter kénnen mit dem in der Amc integrierten Network Configuration
Assistant eingestellt werden.

File

Devices

[C] G

Tools| Help
View DCF77 Record
Metwork Configuration Assistant
NTP Analysis
View GP5 Record
Reinitialize Device

‘ [0 Verbose Logaing

hopr management console
version 01.13 build 1189

Nach dem der imc Network-Configuration-Assisant gestartet wurde und die Suche nach
hopf LAN-Geraten vollstandig abgeschlossen ist, kann die Konfiguration der Basis LAN Pa-
rameter erfolgen.

Der Time Server 8030HEPTA/GPS erscheint in der Device List als 8030HEPTA.

Bei mehreren Time Servern 8030HEPTA/GPS (oder anderen Produktvarianten) kénnen diese
anhand der Hardware Adresse (MAC-Adresse) unterschieden werden.

* Die werkseitig vergebene MAC-Adresse fur den Time Server
l 8030HEPTA/GPS kann auch tber die LCD Anzeige ausgelesen werden.
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